
Spildevand   ·   Procesvand   ·   Drikkevand

· Flotation

· Båndfiltrering

· Flokkulering

· Vandbehandling

· Trommelfilter

· Skråfilter

· Biologisk filter



ØKONOMISK er der ofte store fordele for en 
virksomhed hvis man vælger at rense spildevandet 
internt på virksomheden inden det ledes til den 
offentlige kloak. 

UDLEDNINGSKRAVENE som stilles fra de offentlige 
myndigheder er som regel meget restriktive og 
medfører ofte dyre særbidrag på den almindelige 
afledningsafgift. 

STOFFERNE som udledes er ofte harmløse organiske 
forbindelser som let fjernes fra spildevandet. Stoffer 
som fedt, blod, mælkeprotein m.v. er ikke et problem 
for et moderne rensningsanlæg fra OHS-
Vandteknik.

LØSNINGEN på spildevandsproblemet finder de i 
samarbejde med Deres professionelle samarbejds-
partner inden for industriel spildevandsrensning - 
OHS-Vandteknik er eksperter indenfor rensning af 
hårdt belastet spildevand. Vi dimensionerer, 
projekterer, fabrikerer, monterer og indkører 
rensningsanlægget så vores kunder kan 
koncentrere sig om det de er bedst til - nemlig at 
producere og sælge deres varer. 

RENSEEFFEKTEN for et anlæg som anvendes til 
rensning af spildevand fra en produktion af fødevarer 
ligger typisk i de områder som er beskrevet i 
nedenstående tabel : 

SEND EN VANDPRØVE og lad os rense den UDEN 
BEREGNING. Vi sender det rensede vand retur så de 
kan få foretaget de nødvendige analyser. 

LAD OS BESØGE Deres virksomhed for at rådgive 
Dem omkring en samlet løsning som kan holde i mange 
år. 

KONTAKT OHS-Vandteknik hvis De ønsker at få
løst Deres spildevandsproblem på en nem og 
professionel måde i samarbejde med det førende 
firma indenfor branchen. 

Reduktion af uønskede stoffer 

COD BOD FEDT N P SS 

85% 85% 90% 75% 98% 93% 

Ovennævnte procentsatser er vejledende  
og kan afviger efter spildevandets indhold. 
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Der er et rensningsanlæg til alle typer 
spildevand og en rensemetode til ethvert 
spildevandsproblem. 

OHS-Vandteknik har et omfattende program af 
rensningsanlæg og rensemetoder af industrielt 
spildevand hvilket gør det umulige muligt. 

Stor erfaring med industrispildevand sikrer Dem 
imod fejlinvesteringer. 

Forskellige rensemetoder vurderes nøje inden 
der tages endelig stilling til hvordan netop Deres 
spildevandsproblem kan løses. 

Der anvendes kun første klasses materialer og 
komponenter. 

Valg af materialer sker efter en grundig analyse 
af de aktuelle forhold. 

OHS-Vandteknik er total-leverandør og der er 
derfor ingen fordyrende mellemled for Dem. 

Kontakt OHS-Vandteknik
for en løsning baseret på viden om vand. 

Tlf. +45 40 54 42 23 ·  www.ohsvandteknik.dk   ·   

kontakt@ohsvandteknik.dk

Vores Know-How - Deres inspiration. 
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Gennem vort mangeårige tætte samarbejde med vores kunder samt egenproduktion af 
specialkomponenter har vi projekteret og leveret utallige neutraliseringsanlæg på grundlag 
af individuelle kundeønsker. Anlæggene leveres ”klar til brug” med hjælp til idriftsættelse. 

Anlægget er udstyret med datalogger 
som udover mulighed for opsamling af 
data også giver mulighed for decentral 
realtime overvågning af anlægget via det 
lokale netværk. Dette giver en øget 
driftsikkerhed og mulighed for hurtigere 
indsats i tilfælde af fejl på anlægget.  

Desuden er containeren udstyret med 
udvendig alarmblitz som aktiveres ved 
overlast af pumpe, niveau, pH udsving 
over/under de tilladte værdier og ved for 
lang reaktionstid i neutraliseringstanken. 

Vores mobile neutraliseringsanlæg er 
indbygget i en isoleret 20” container. 
Anlægget er opbygget således at det er 
nemt at komme til alle de nødvendige 
dele i forbindelse med vedligeholdelse 
og fejlretning.  

Den intelligente styring/overvågning 
gør at det sjældent er nødvendigt med 
adgang til containeren udover ved skift 
af beholder med neutraliseringmedie. 

Vi tilstræber at konstruere enkle og 
servicevenlige anlæg til konkurrence-
dygtige priser med fokus på kvalitet og 
maksimal drift-sikkerhed.  

KONTAKT OHS-Vandteknik hvis De 
ønsker at få løst Deres spildevandsproblem 
på en nem, effektiv og professionel måde i 
samarbejde med et af de førende firmaer 
indenfor branchen. 

Som eksempel på industrier hvor neutraliseringsanlæg kan finde stor anvendelse kan bl.a. nævnes: 

 Mejerier/Slagterier

 Maskinfabrikker

 Fødevareproducenter

 Papirindustri

 Kemisk industri

OHS-Vandteknik er eksperter indenfor rensning af hårdt belastet spildevand. Vi dimensionerer, projekterer, 
fabrikerer, monterer og indkører rensningsanlægget så vores kunder kan koncentrere sig om det de er bedst til 
- nemlig at producere og sælge deres varer.

 Private og offentlige transportvirksomheder

 Serigrafiske virksomheder

 Metalvarefabrikker

 Farve– og lakfabrikker
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Vandværksvand kan meget sjældent anvendes direkte i 
vaskeprocesser, idet vandets indhold af mineralsalte og 
kalk kan give anledning til afsætninger. 

Et AutoClean-anlæg fra OHS-Vandteknik fjerner
mineralsalte og kalk i vandværksvandet til lavest mulige 
niveau og processen arbejder fuldstændig uden brug af 
kemikalier og tilsætningsstoffer. 

AutoClean-anlægget fjerner kalk og mineralsalte næsten 
100% fra vandet, hvorfor aftørring/efterpolering ikke er 
nødvendigt og man er sikret et flot resultat hver gang. 

Vandet fra et OHS AutoClean anlæg kan også anvendes 
til f.eks. påfyldning af akkumulatorer til bil/truck/lastbil 
o.s.v.

Type OHS AutoClean 150/800    
Motor 550W 230V 50Hz  ,  Ydelse 150L/h 
Buffertank: 600L eller 800L  
Anlægget kræver et minimum af vedligeholdelse. 

Efter en rundspørge hos de undervognsbehandlingscentre der allerede har 

valgt et AutoClean anlæg, kan vi konstatere en meget udbredt tilfredshed 
med anlægget. 

Den generelle holdning er, at selve vaskeprocessen er blevet hurtigere og 

mere effektiv og at der spares meget tid. Hele processen tager i dag 

mindre tid end aftørringen tog inden opsætningen af AutoClean. 

Netop nu er der mulighed for at teste anlægget i en uge helt uforplig-

tende og ganske gratis. Det giver virksomheden mulighed for at teste 
anlægget under normale arbejdsforhold og ved selvsyn konstatere 

tidsbesparelsen og det imponerende resultat.  

Ring allerede i dag og aftal tid for opsætning. 

Ring til Ole Holm på 40 54 42 23 

Bilen skylles og det værste fjernes. 

Sæbe påføres med en blød svamp. 

Bilen skylles igen. 

Efter 4 min. og 17 sek. er bilen færdig 

uden manuel aftørring. 

Besøg hos et udvalgt  

undervognsbehandlingscenter 
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OHS-Vandteknik udvikler og fremstiller 
flotationsanlæg til mange forskellige formål og i lige 
så mange forskellige størrelser og udformninger.  
Anlæggene fremstilles og tilpasses efter den aktuelle 
opgave. 

   A N V E N D E L S E 

F lotationsanlæg anvendes i forbindelse med 

rensning af spildevand som indeholder uønskede 
stoffer som skal fjernes fra vandet inden det ledes til 

f.eks. offentlig kloak. Typisk anvendes flotationsanlæg

når der er behov for reduktion af BOD og COD i
spildevandet. Som eksempel på industrier hvor

flotation kan finde stor anvendelse kan bl.a. nævnes:

 Mejerier

 Slagterier

 Fiskeindustrien

 Fødevareproducenter

 Papirindustri

 Kemisk industri

Ofte udleder disse virksomheder spildevand som er 
belastet med organiske forbindelser og bidrager derfor 
med store mængder kvælstof (N), phosphor (P), 
kulstof (C) og andre uønskede forbindelser. 

Ved anvendelse af et flotationsanlæg fra OHS-
Vandteknik, opnås store rensegrader. Typiske 
reduktioner efter flotationsanlæg kan aflæses i 
nedenstående skema. 

Reduktion af uønskede stoffer 

COD BOD FEDT N P SS 

85% 85% 90% 75% 98% 93% 

Ovennævnte procentsatser er vejledende  
og kan afviger efter spildevandets indhold. 
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P R O C E S S E N

H ver enkelt opgave med spildevandsrensning kræver specielle tilpasninger og der er derfor 

sjældent 2 flotationsanlæg der er ens. Den mest anvendte flotationsproces opdeles i 6 punkter 
som hver især tilpasses til den aktuelle opgave : 

1. Den daglige produktion af spildevand opsamles i en udligningstank hvor vandet får en ensartet 
sammensætning.

2. Vandet fra udligningstanken pumpes til en reaktortank hvor der tilsættes fældningsmidler som 
udfælder de uønskede stoffer i vandet som slamflok.

3. Dosering af fældningsmidlerne sker fuldautomatisk ved hjælp af doseringspumper.

4. Blanding af vand og slam pumpes ind i flotationstanken hvor slammet p.g.a. lufttilsætning sti-
ger til toppen inde i tanken.

5. Slammet i flotationstanken skrabes af og opsamles i en slamtank. Fra denne tank pumpes 
slammet til yderligere slamafvanding i en OHS afvandingscontainer.

6. Det rensede vand kan ledes til kloak eller genanvendes i produktionen.
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Anlæggene fjerner suspenderet stoffer, samt reducerer BOD, COD, olie- og metalforbindelser til under de gældende 
grænseværdier. Anlæggene har kapaciteter fra 0.5 til 100 m

3
/h. 

Er især velegnet til industrier med spildevand eller procesvand med opløste og uopløste olier, partikler og/eller kemi-
kalier som ønskes separeret inden genbrug eller udledning.  

Anlægget bygges efter individuelle kundeønsker. Der er mere end 5.000 anlæg i drift world-wide. 

med OHS seperationsanlæg
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FUNKTIONSBESKRIVELSE 

OHS slamafvandingscontainer anvendes til efterafvanding 
af slam. Afhængig af slammets sammensætning opnås en 
tørstofprocent på mellem 15 - 35%. 

Slamafvandningscontaineren består principielt af en kasse 
der indvendigt er beklædt med en filterdug - se 
principtegning figur 1. 

Slammet pumpes ind i containeren hvor vandet passerer 
igennem filterdugen og løber ud gennem bunden. 

Når slammet er afvandet køres containeren til tømning. Ved 
tømning åbnes den væsketætte baglåge hvorefter 
containeren vippes og tømmes for indhold. 

OHS slamafvandingscontaineren kan leveres i forskellige 
materialer og størrelser. Fig. 1 



OHS-Vandteknik  ·  Strandhøjen 4  ·  4200 Slagelse  ·  Tlf.: 40 54 42 23  Side 10 

KORT ANLÆGSBESKRIVELSE 

Rektortanken tilsættes forskellige typer flokkuleringsmidler der udfælder emulgeret olie, 
slampartikler og danner en blanding af vand og slam. 

Fra reaktortanken pumpes blandingen over i flotationsanlægget. 

Vand og slam separeres ved hjælp af en blanding af vand og luft. Slammet flyder på toppen i 
tanken hvor det skrabes af. 

Slammet pumpes til afvandingscontaineren hvor det afvandes til tørstofprocenten ligger på 
det ønskede niveau. 

Virksomheden har flere opsamlingsbassiner hvor tankbiler læsser olieholdigt spildevand. 
Opsamlingsbassinerne fungerer som udligning, sandfang og olieudskiller.  
Fra opsamlingsbassinerne pumpes vandet ind i anlægget opstillet af OHS-Vandteknik. 

OHS-Vandteknik har stor erfaring i separation af problemspildevand hvor almindelige 
rensningsprocesser ikke kan benyttes.  

Ring til OHS-Vandteknik hvis de har opgaver inden for rensning af spildevand eller procesvand. 
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Bygningen er designet efter OHS-Vandteknik's rensningsanlæg. Den optimale løsning er her opnået på arbejdsmiljøet 

sammen med det funktionelle i rensningsanlægget. Rensningsanlægget er udført i totalentreprise. 

Rensningsanlægget reducerer COD, BOD samt suspenderende stoffer til under de grænseværdier der er stillet 
virksomheden. Anlægget er specielt designet til, at udskille plastfarvestoffer fra spildevandet.  

 Det rensede vand kan enten genbruges eller ledes til kloak. 

OHS-Vandteknik har stor erfaring i separation af problemspildevand hvor almindelige rensningsprocesser ikke kan benyttes. 

OHS-Vandteknik fremstiller rensningsanlæg til mange forskellige applikationer inden for store og små industrier.  

Ring til OHS-Vandteknik hvis de har opgaver inden for rensning af spildevand, procesvand og drikkevand m.m.  

KORT ANLÆGSBESKRIVELSE 
I rektortanken tilsættes forskellige typer flokkuleringsmidler der udfælder de uønskede stoffer, 
slampartikler og danner en blanding af vand og slam. 

Fra reaktortanken pumpes blandingen op på et båndfilter hvor vand og slam separeres i to faser. 

Vand og slam separeres ved hjælp af en blanding af vand og luft. Slammet flyder på toppen i tanken 
hvor det skrabes af. 

Slammet pumpes til afvandingscontaineren hvor det afvandes til tørstofprocenten ligger på det 
ønskede niveau. Vandet ledes til offentlig kloak. 
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OHS-Vandteknik
Strandhøjen 4   ·   4200 Slagelse   ·  Tlf.: 40 54 42 23   ·   

www.ohsvandteknik.dk   ·   E-mail: kontakt@ohsvandteknik.dk

gør OHS-Vandteknik til en pålidelig leverandør med stor erfaring og kundskabsbredde. 

Med en meget bred viden om vandbehandling, kendskab til forskellige behandlingsmetoder 
og tekniske løsninger, kan vi tilbyde individuelle og tilpassede systemer eller tilbyde 
ombygning af bestående anlæg. 

OHS-Vandteknik tilbyder bl.a.: 

 Båndfilteranlæg
 Flotationsanlæg
 Separationsanlæg
 Neutralisering
 Olieudskillere
 Biologiske anlæg
 Membramfiltreringsanlæg
 Containeranlæg
 Slamafvandingscontainere
 Sand/kul/multifilter anlæg

De fortsat øgede miljøkrav kræver konstant fokus på udvikling uden at kompromittere 
driftsikkerhed eller kvalitet.  
Kontakt OHS-Vandteknik for en løsning baseret på viden om vand. 

Når du henvender dig til OHS-Vandteknik får du en procesløsning som er tilpasset 
forholdene. 

Et typisk projektforløb består af: 

 Analyse af funktionskrav
 Vandanalyse
 Pilotforsøg
 Valg af systemløsning
 Økonomisk præsentation
 Procesgaranti
 Engineering og udvikling
 Montage og indkøring
 Prøvedrift
 Uddannelse af det daglige personale
 Aflevering

Unikke løsninger som bygger på lønsomhed, kvalitet og miljøeffektivitet. 

Mere end 30 års erfaring med udvikling og produktion af anlæg til  vandrensning




